
Encuentre  el  inodoro  que  crea  que  está  más  cerca  del  tanque.

Descargar  el  baño.  Cuando  el  agua  forme  un  buen  vórtice,  arroje  el  transmisor.  •  A  medida  que  salga  del  edificio,  

la  señal  disminuirá.  Salga  y  “a  casa”  con  la  señal  usando  el  método  de  pico.  Si  el  drenaje  no  está  bloqueado,  el  

transmisor  irá  directamente  al  tanque.

Es  posible  que  se  necesiten  descargas  adicionales  si  el  tanque  está  lejos  del  inodoro.  Es  posible  que  tengas  que  

llenar  parcialmente  una  bañera  cercana  y  luego  vaciarla  para  obtener  suficiente  flujo.  Si  el  edificio  está  cerrado  
con  llave,  el  transmisor  se  puede  lavar  por  un  respiradero  del  techo  o  por  un  sistema  de  limpieza  exterior  

utilizando  una  manguera  de  jardín.

•

Cuando  el  LED  cambia  de  su  color  normal  a  rojo,  el  transmisor  está  en  su  última  hora  de  funcionamiento.  

Podrás  seguir  usándolo,  pero  cuando  pase  esa  última  hora  no  se  volverá  a  encender.

Consejos  para  usar  transmisores  que  se  pueden  lavar.  

Encienda  siempre  el  transmisor  y  el  receptor  antes  de  localizarlos  para  confirmar  que  ambos  funcionan  correctamente.  

Asegúrese  de  poder  detectar  el  transmisor  a  unos  12  pies  de  distancia  para  asegurarse  de  obtener  el  alcance  completo.

•  ATP­12  (naranja)  y  FTP­8  (azul).  Mantenga  presionado  el  botón  hasta  que  vea  un  LED  fijo  naranja  (ATP­12)  o  azul  

(FTP­8)  y  luego  suéltelo.  El  LED  ahora  parpadeará  indicando  que  está  transmitiendo  una  señal.  Para  apagarlo,  

mantenga  presionado  el  botón  nuevamente  hasta  que  vea  que  el  LED  se  vuelve  fijo  y  luego  suéltelo.  Ahora  

está  apagado.

Encendido/apagado  del  transmisor

•

Si  pierdes  la  señal  repentinamente,  es  una  buena  señal  de  que  ha  llegado  a  un  tanque  de  acero.  Tire  hacia  

atrás  lentamente  de  la  línea  hasta  que  detecte  la  señal  nuevamente.  Esta  ubicación  será  el  punto  de  entrada  del  

tanque.

Si  la  excavación  se  va  a  realizar  más  tarde,  coloque  un  hilo  de  pescar  o  una  cuerda  en  el  ojal  para  que  el  

transmisor  pueda  sacarse  del  hilo.  También  puede  utilizar  este  método  para  ralentizar  su  viaje  y  poder  

rastrear  la  línea.  O  utilice  una  varilla  de  empuje  a  través  de  una  tubería  de  limpieza,  ventilación  del  techo  o  

inodoro  (sin  el  inodoro).  Si  existe  la  posibilidad  de  que  el  tanque  séptico  esté  hecho  de  acero  (lo  que  bloqueará  

completamente  la  señal  de  cualquiera  de  estos  transmisores),  envíelo  por  la  línea  con  el  hilo  de  pescar  adjunto.

•

•

Cómo  utilizar  transmisores  desechables  Los  transmisores  

ATP­12  o  FTP­8  son  lo  suficientemente  pequeños  como  para  pasar  por  líneas  de  3  pulgadas.  Puede  
descargarlo  libremente  a  través  de  las  tuberías  hasta  el  tanque  o  hasta  la  obstrucción,  lo  que  
ocurra  primero.  Cuando  abra  el  tanque,  el  transmisor  con  su  LED  brillante  parpadeante  debería  
encontrarse  flotando  cerca  del  deflector  de  entrada.  Una  vez  recuperado,  apáguelo  para  poder  
usarlo  en  el  siguiente  trabajo.
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